Alr médical

Protéger la vie des patients vulnérables
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Alr médical

Lair médical est un produit utilisé a des fins thérapeutiques dans
'ensemble de I'hdpital. La plupart des établissements de soins
de santé le produisent sur place pour des raisons économiques.

Laqualité de l'air médical est directement liée ala qualité
delamatiere premiére:l'air extérieur.

Le contrdle de la qualité
est vital pour assurer
la sécurité des patients.

AIR MEDICAL UTILISE DANS LENSEMBLE DE LHOPITAL :

- Anesthésie générale
« Ventilation assistée
« Réanimation en néonatologie

- Traitements hyperbares - Mélange de gaz composé
« Contrdle del'environnement d’oxygene pour les nouveau-nés

enincubateur « Oxygénothérapie a débit éleve

- Aérosolthérapie




Comment respecter la norme CSA applicable
aux systemes de distribution des gaz médicaux ?

Lanorme CSA Z7396.1-17 régit les systéemes de distribution des
gaz médicaux au Canada. Laversion 2017 de cette norme impose C CSA
une NOUVELLE exigence aux établissements de soins de santé sp
quiproduisent de I'air médical : ceux-ci doivent dorénavant mener Gm"m
une analyse de la qualité et du risque et, silasécurité du
patient I'exige, mettre en ceuvre un processus continu de contréle
delaqualité pour éviter que de I'air non conforme ne pénétre
dansles canalisations.

®

Questions a se poser lors d’une analyse Risque d’exposition dangereuse propre au site
de la qualité et durisque: i
. . Risque
1 Quiest . tmalt ’ Traitement Durée dexposition
. - i ma rner? i
uest-ce quipeu ourne habituelle dangereuse
2. Quelssontlesrisques qu’'un probléeme survienne ? Bréve |Longue| Faible | Elevé

3. Quelles serontles conséquences si quelque chose
tournemal ?

Aérosolthérapie 0 O

Oxygénothérapie adébit élevée
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4. Lesinterventions exigeantde I'air médical menées

acet établissement sont-elles de courte (<2 h) Ventilation artificielle

oudelonguedurée (>2h)?
9 ( ) Contréle del'’environnement

5. Lesdispositifs médicaux généralement utilisés enincubateur

permettent-ils de surveiller les composantes chimiques USP
del'airmédical avant la délivrance au patient et émettent-ils

(<]
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Réanimation en néonatologie

une alarme sil’air n’est pas conforme aux normes ? Anesthésie générale

o 000

00 000

6. Le patient sera-t-ilen mesure d’exprimer sesinquiétudes Traitements hyperbares*

(<]

s’ilsoupgonne un probleme durant le traitement ?

Notre personnel
spécialiséréalisera
avecvousune
analyse de laqualite

Service de 60 millions
controle

- de points de
delaqualite données

etdurisque avotre
établissement!

Voici ce que nous a appris notre service de contréle
de la qualité grace al’analyse de plus de 60 millions
de points de données:

Laqualité de I'air extérieur influence la qualité de I'air médical.
Des défauts de conformité ont été observés dans tousles
établissements controélés, le plus fréquent étant untaux de
dioxyde de carbone supérieur a500 ppm. Le facteur de risque
quioriente notre analyse est le risque d’exposition dangereuse.
Sicerisque est élevé, nous recommandons de mettre en place
un processus d’analyse continue de lacomposition chimique
et d’adopter un mode de prévention automatique de l'air

non conforme.



Alr médical produit sur place
Un gage de qualité

Envertu du Code national du batiment, I'air médical Ce service de controéle sur place comprend:

produit sur place doit satisfaire aux exigences de lanorme . Unensemble de capteurs permettant de valider la qualité
CAN/CSA Z7396.1: «Le propriétaire de I'établissement ey P

de soins de santé doit veiller a ce que I'air médical délivré par d'air médical USP;

le systéeme de compresseur respecte les normes USP

applicables [traduction]. » » Desrégulateurs aactionneur quipréviennent I'entrée d’air

non conforme dans les canalisations enfiltrant lesimpuretés

Le systéme aerALinMCc* d’Air Liquide Santé est le premier alasource;

systéme de controle de la qualité par libération paramétrique + Unsystéme de tracabilité continue grace al'enregistrement
de lots specifiques au Canada a étre congu pour les hopitaux desparametres surveillés;

quiproduisent de I'air médical ou de 'oxygene sur place. « Desrapports de conformité;

* Unesurveillance adistance et un mécanisme d’alerte;

L]
™ » Uneréductiondelaconcentrationen CO,grace au
ﬂ l. |" systéme de contréle de lavidange d’air PSC
du sécheur d’air dessiccatif (en option) ;
+ Laconnectivite LAN et BACnet;

» Desfonctions d’acces et d’administration e
adistance viauntéléphoneintelligent, —
une tablette ou un ordinateur ; EE:‘—%

- Lecontréle et latotalisation du débit d’air; o 8

» Lefiltrage des COV

SYSTEME DE (composés organiques volatils).

CONTROLE m

DE LA QUALITE

@airtiquide

HEALTHCARE
FONCTIONS
AUTOMATIQUES
DE PREVENTIONET
DE CONTROLE DE
LA VIDANGE D’AIR

Air Liquide Santé est fiere de représenter les systemes d’air médical fabriqués par
Busch Vacuum Technics. Grace aune collaboration de plus de 25 ans, nous offrons
*Brevets déposés: E.-U.9694151B2; E.-U. 9682210 B2; CA 2829060; CA 2863543 une expérience inégalée a notre clientéle canadienne.



Le principal manguement
aux parametres USP est le taux
de dioxyde de carlbbone..

et la cause premicre est

les sécheurs d'air dessiccatifs!

Quand l'objectif consiste a garantir le respect
des normes USP et  réduire les pertes d'air vidangeé,
le systeme P3C est la solution par excellence.

Sécheurs dair
dessiccatifs
P3C

Dispositif de commande de lavidange
d’air adeuxréglages avec actionnement
delapurge permettant d’atteindre des
taux précis d’humidité et de dioxyde

de carbone™.

Résultat:des taux d’humidité et de
dioxyde de carbone acceptables
selonles normes USP et une réduction
optimale de I'air vidangeé.

*Eninstancede brevet

DETECTEUR
DECO,
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Gérer la qualité
de I'air médical
pOUr protéger

la vie des patients
vulnérables

Pour obtenir une analyse de la qualité et du risque, communiquez
avec votre représentant local d’Air Liquide Santé au 1888 629-0202
ou a cs.vitalaire@airliquide.com.

www.airliquidehealthcare.ca

Chef de file mondial des gaz, des technologies et des services pour I'industrie
et la santé, Air Liquide est présente dans 80 pays ou elle emploie quelque
65 000 personnes au service de plus de 3 millions de clients et de patients.

Nos
capacites:

Systémes complets de
production d’air medical

Sécheurs d’air dessiccatifs
adaptés pour 'usage médical

Assurance qualité avec
dispositif de controle
delavidange d’air P3C

Gaz d’étalonnage homologués
par Santé Canada

Bouteilles deréserve
homologuées par
Santé Canada

Gamme de services compléte




