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NOTES: 

A-UNE DISTANCE MINIMALE DE 36" (900mm) DE CHAQUE COTÉ DU SYSTÈME BUSCH
    EST NECESSAIRE POUR L'ENTRETIEN.
B- LE RÉSERVOIR EST COMPLET AVEC UN NUMÉRO D'ENREGISTREMENT CANADIEN
     "CRN"-LE RÉSERVOIR EST GALVANISÉ INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR.
C- LE PANNEAU DE CONTROLE EST DE TYPE NEMA 12 ET APPROUVÉ "CSA".
D- LES RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES DU SYSTÈME NE SONT PAS INDIQUÉS SUR
     LE DESSIN MAIS SONT ÉFFECTUÉS PAR BUSCH.    
E- AIR COMPRIMÉ @ 60-80psig REQUIS POUR LE FONCTIONNEMENT DES VALVES
     PNEUMATIQUE.   
F- LES DIMENSIONS SONT DONNER À TITRE DE RÉFÉRENCE UNIQUEMENT.
G- SELON LES STIPULATIONS DE NOTRE PLAN D'AMÉLIORATION CONTINU, LES
    SYSTÈMES PEUVENT ÊTRE MODIFIER SANS PRÉAVIS.
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